LA SOLUCION COMPLETA
PARA LAS REPARACIONES CON NUDOS




Knotix Ti

Ancla roscada de titanio de 5,5 mm con nudos

Seguridad en la implantacion
Marcas ldser para identificar
la orientacion del ojal y /a
profundidad de implantacion
adecuada

Facil manipulacion

La hendidura en V posibilita
un desacople diferenciado
de /os hilos de sutura

Sujecion segura del tejido
Precargada con dos suturas CordFit #2
azul y blanca-azul de alta resistencia

MENOS PASOS

Permite sortear el uso de punzones en la

DIMENSIONES preimplantacion gracias a su disefio

5,5 mm de diametro y fabricacidn en titanio grado
por 16,5 mm de longitud 23 de alta resistencia
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FIJACION MEJORADA

Espira de recorrido completo
con ojal interno, ampliando
A la superficie de contacto

con el tejido 6seo




Knotix 71 2.8

Ancla roscada de titanio de 2,8 mm con nudos

®»
DIMENSIONES MENOS PASOS
2,8 mm de diametro Permite sortear el uso de brocas

por 1,6 mm de longitud en la preimplantacion

OJALDEBAJAFRICCON ALTA RESISTENCIA

Atenua el rozamiento entre la sutura El titanio grado 23 asegura
y el ancla garantizando un punto una optima performance
de anclaje seguro biomecanica del implante

Implantacion controlada
Compatible con la guia de
implantacion Fergus de 3,2 mm

Seguridad en la implantacion
Marcas laser para identificar la
orientacion del ojal y la
profundidad de implantacion
adecuada

Sujecion segura del tejido
Precargada con una sutura
CordFit #2 blanca-azul




Knotix PK

Ancla roscada de PEEK de 5,5 mm con nudos

DIMENSIONES MICROPERFORACIONES

55 mm de diametro Facilitan el proceso
por 14,7 mm de longitud de osteointegracion
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OJAL INTERNO RESISTENCIA Y
DE SUTURA ELASTICIDAD

Permite contar con una espira El mdodulo de elasticidad del PEEK,
completa que aumenta la superficie similar al del tejido éseo, posibilita un
de contacto con el tejido oseo mejor desempefo biomecanico
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Seqguridad en la implantacion
Marcas laser para identificar
la orientacion del ojal y la
profundidad de implantacion
adecuada

Facil manipulacion

La hendidura en V posibilita
un desacople diferenciado
de los hilos de sutura

Sujecion segura del tejido
Precargada con dos
suturas CordFit #2
azul y blanca-azul
de alta resistencia




Knotix SPD PK

Ancla impactada de PEEK de 3,0 mm con nudos
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Facil manipulacion
La hendidura en V posibilita un desacople
diferenciado de los hilos de sutura

Implantaciéon controlada
Compatible con la guia de
implantacion Fergus de 3,2 mm

Seguridad en la implantacion
Marcas laser para identificar la
orientacion del ojal y la
profundidad de implantacion
adecuada

Sujecion segura del tejido
Precargada con dos suturas
CordFit #2 azul y blanca-azul

FIJACION SEGURA
DIMENSIONES Las espigas pronunciadas

3,0 mm de didmetro __ garantizan un blogqueo seguro del
por 12,2 mm de longitud _ _ ancla implantada en el tejido 6seo

OJAL INTERNO RESISTENCIA Y
DE SUTURA ELASTICIDAD
Minima friccion entre el ojal El mddulo de elasticidad del PEEK,
vy las suturas CordFit #2 similar al del tejido éseo, posibilita un

mejor desempeno biomecanico



INFORMACION DE PRODUCTO

Implantes

Codigo Descripcion

FG-ANT111255 Ancla Knotix Ti de 5,5 mm x 16,3 mm con dos suturas CordFit #2 (azul y blanca-azul)

FG-ANT111728 Ancla Knotix Ti 2.8 de 2,8 mm x 11,6 mm con una sutura CordFit #2 (blanca-azul)

FG-ANT112255 Ancla Knotix PK de 5,5 mm x 14,7 mm con dos suturas CordFit #2 (azul y blanca-azul)

FG-AN122230 Ancla Knotix SPD PK de 3,0 mm x 12,2 mm con dos suturas CordFit #2 (azul y blanca-azul)

Instrumental asociado

Cédigo Descripcion

FG-INOQO1047 Punzdon para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm

FG-INOOT1I55 Punzon roscado para Knotix de 5,5 mm

FG-INO81047 Broca para Knotix de 5,56 mm v SpinFit de 4,7 mm

FG-INO1300O0 Guia de implantacién de 3,2 mm

FG-INO82030 Broca para Knotix SPD de 3,0 mm

Productos asociados

Cédigo Descripciéon

FG-CN910670 Canula rigida roscada de 6 mm x 70 mm con obturador descartable

FG-CN910680 Canula rigida roscada de 6 mm x 90 mm con obturador descartable

FG-CN910870 Canula rigida roscada de 8 mm x 70 mm con obturador descartable

FG-CN910890 Canula rigida roscada de 8 mm x 90 mm con obturador descartable
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