






REPARACIONES SIMPLES Y
SEGURAS, EN MENOS PASOS

Diseño ergonómico

Calidad de �jación superior

Fácil y rápida inserción

Disponible en versión con
sutura precargada TapeFit Max
y versión sin sutura
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INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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Instrumental asociado

Productos asociados

FG-IN081047

FG-CN910670 Cánula rígida roscada de 6 mm x 70 mm con obturador descartable 

Cánula rígida roscada de 8 mm x 70 mm con obturador descartable 

Cánula rígida roscada de 6 mm x 90 mm con obturador descartable 

Cánula rígida roscada de 8 mm x 90 mm con obturador descartable 

FG-CN910690

FG-CN910870

FG-CN910890

Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm

FG-IN001047 Punzón para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm

Implantes

Código

FG-AN012047

Descripción

Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sin sutura

FG-AN012147 Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm con una sutura TapeFit Max (blanca-negra)

Código Descripción

Punzón roscado para SpinFit de 4,7 mmFG-IN001147

Código Descripción

FG-SU510120 Sutura TapeFit Max, de 2 mm de UHMWPE y PP, blanca-azul, de 30'' (76 cm) de longitud

UNA COMPAÑÍA 
DEL GRUPO PROMEDON


